ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  НА ПОСТАВКУ  ФАКЕЛЬНОЙ  УСТАНОВКИ (ОГОЛОВКА)………..  
	Заказчик:        «………………» ,  город.………………….         Дата: …………..

	Контакты    (ФИО, должность):  ………………

	Наименование и местоположение объекта:   Факел установки (цеха)…………….

	Телефон (…..) …..                       Факс  (…..) ………                              e-mail:………….                    

	Срок    поставки   оборудования:

	Вид сжигаемой среды
	(  ? )
	Газ
	( ?  )
	Жидкость
	(  ?)
	Газо-жидкостная смесь

	Вид сброса
	( ?)
	Постоянный
	(?)
	Периодический
	(?)
	Аварийный

	Контроль пламени дежурной горелки
	( )


	Не нужен


	(  )
	Нужен на одной горелке

	( + )
	Нужен на всех горелках

	Розжиг дежурной горелки
	(  + )  Ручной              (  + ) дистанционный                   (  ?  ) Автоматический только для                 обезвреживания жидких промстоков

	Исполнение панели управления и розжига
	(     )
	Климатозащищенное
	 (    )
	 Взрывобезопасное
	(+)
	Климатозащищенное и взрывобезопасное

	Газ дежурной горелки 
	(  ?)
	Природный газ     (  ?   )    Пропан   (   ? )  Попутный  газ    (? )  Топливный газ           Давление …..МПа    

	*Наличие сжатого воздуха
	(    )
	Есть –сух/влаж.
	(    )
	Нет            *Давление 0,1÷0,6МПа  

	Электроэнергия
	
	( _380_В, _50_ Гц, 3 ф;_220 В, 50 Гц )

	
	

	Поставляемое оборудование
	         
	 ( +) факельный ствол                ( +   ) Оголовок
	( + )
	Система розжига

	
	
	
	
	
	
	

	При поставке только оголовка. Общая высота факельной установки :  ? м.      Диаметр факельного ствола:  ? мм. Диаметр ? мм, тип фланца:  опорная поверхность  фланца факельного ствола, Высота существующего оголовка ? мм.


Проектные параметры процесса факельного сжигания

	
	Аварийный (мах)
	Периодический
	Постоянный**

	Расход,   кг/ч    (нм3/ч)  
	?  ( ?)
	? (?)
	 ? (?)

	Мол. масса, г/моль (ρ кг/м3 )
	?  ( ?)
	? (?)
	? (?)

	Температура сброса, оС 
	?  ( ?)
	? (?)
	? (?)

	Располагаемое давление (на входе в ствол, избыточное),  МПа (кг/см2)
	?  ( ?)
	? (?)
	? (?)

	Химический состав сбрасываемого газа,    % мол. %  масс: обязательно указать   сероводород 


*    Информационно. Для системы  запальных горелок,  если топливный газ: пропан, пропан-бутан          

**  Важно! В постоянных сбросах указать постоянные самые минимально возможные  технологические сбросы. Или указать, что постоянных технологических сбросов нет.
         Особые требования:

       1.Полное  сжигание окружающим воздухом (без применения паротушения) всех видов сбросов: постоянных, периодических,  120 ‰  аварийных.  

       2.Поставщик подтверждает право и предоставляет лицензию на применение способа бездымного сжигания (без  водяного пара) по п.63 и п.66 «Руководства по безопасной эксплуатации факельных систем.» Стоимость неисключительной   лицензии входит в стоимость поставки.
Подписи:




Главный технолог:………..
Начальник цеха №:………           
